
D 1650 D 2000 D 2400 D 2400 SP
A Innenlänge Aufbau 1.10 m 1.30 m 1.60 m 1.60 m
B Gesamtlänge bei geschlossenem Greifer 2.05 m 2.25 m 2.55 m 3.10 m
C Gesamtlänge bei geöffnetem Greifer 2.36 m 2.56 m 2.86 m 3.35 m
D Innenbreite Aufbau 1.50 m 1.50 m 1.50 m 1.50 m
E Breite an den Rädern 2.28 m
F Gesamtbreite 2.20 m 2.20 m 2.20 m 2.36 m
G Innenhöhe Aufbau 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
H Entnahmehöhe Silo 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m
I Gesamthöhe 1.70 m 1.70 m 1.70 m 2.10 m
J Verteilungshöhe 0.80 m 0.80 m 0.80 m 0.80 m

1.65 m³ 2.00 m³ 2.40 m³ 2.40 m³
640 kg 690 kg 740 kg 890 kg
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● Standard

■ Option

Material entspricht den Sicherheitsnormen.
Wir behalten uns das Recht vor, unser Material und seine technischen Daten jederzeit zu ändern.

Leergewicht
Fassungsvermögen

Technische Kenndaten

Futtermischer 150 l
Elektrische Steuerung
Manuelle Steuerung
Verteilungsverschiebung 0.30 m
Verteilung links
Verteilung rechts
Räder


