
GT 
18500

GT 
18500

GT 18500
Tridem

GT 20500
Tandem

GT 20500
Tridem

GT 24000
Tridem

18656 l 18656 l 18656 l 20737 l 20737 l 23859 l
23860 kg 27540 kg 27840 kg 28950 kg 32000 kg 32000 kg
6860 kg 7540 kg 8140 kg 7520 kg 8360 kg 11000 kg

1900 mm 1900 mm 1900 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Säule Säule Säule Säule Säule Säule

R und L R und L R und L R und L R und L R und L
18x22.5 18x22.5 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5
6.82 m 6.82 m 6.82 m 6.86 m 6.86 m 7.86 m
9.24 m 9.24 m 9.24 m 9.24 m 9.24 m 10.24 m
2.37 m 2.37 m 2.37 m 2.55 m 2.55 m 2.55 m
3.71 m 3.71 m 3.71 m 3.80 m 3.80 m 3.76 m

* Mengenverlust mit Einbau
** Die Nutzlast im Strassenbetrieb entspricht einem Basismaterial und verringert sich je nach Optionen

Material entspricht den Sicherheitsnormen.
Wir behalten uns das Recht vor, unser Material und seine technischen Daten jederzeit zu ändern.

Technische Kenndaten

Fassungsvermögen Tank *

Länge über alles
Tanklänge
Basisräder
Abzweigung vorderes Ventil
Füllstandsanzeige
Dicke Tank
Ø Tank
Leergewicht
Zulässiges Gesamtgewicht **

Höhe über alles
Breite über alles


